Tuleja zaciskowa do frezow
z chwytem Weldon

Najlepsze zabezpieczenie przed wysunieciem frezéw trzpieniowych z oprawki

Zabezpieczenie przed wysunieciem narzedzia z oprawki jest szczegdlnie wazne
przy obrébce widrowej przedmiotdw o duzej wartosci oraz z uzyciem wysokich
parametrow skrawania.

W przypadku zastosowania chwytéw Weldon, dzieki mechanicznej blokadzie, N
tuleja ta zapewnia pethe zabezpieczenie przed wysunieciem narzedzia, y ’ .\
Co przektada sie ha zwiekszenie niezawodnosci produkcji i zmniejszenie /

liczby wybrakow.

Cechy i korzysci

* Petne zabezpieczenie przed wysunieciem narzedzia,
gdy zarowno tuleja, jak i oprawka sg zablokowane,
co umozliwia uzyskanie wiekszej produktywnosci

* tatwy montaz w oprawkach CoroChuck® 930
zarowno w wersji Slender, jak i HD

Mocowanie miedzy oprawka i tulejg oraz
* Mata odchytka bicia dzieki cylindrycznemu miedzy tuleja i chwytem narzedzia.

mocowanu narzedzi z chwytem Weldon

* Doprowadzenie chtodziwa przez tuleje zapewnia
odpowiednie jego podawanie na narzedzie



Zastosowanie \Il , '
* Do wszystkich rodzajow ciezkiej obrobki '. !

* Tuleja przeznaczona do stosowania w oprawkach serii CoroChuck® 930

» Zabezpieczenie przed wysunieciem frezow trzpieniowych z chwytem ' ‘ \ )
Weldon 4 \ :

* Do obrébki cennych przedmiotdw, gdy konieczne jest zapewnienie
wysokiego poziomu niezawodnosci procesu skrawania

Zastosowanie u klienta

Przedmiot obrabiany: watek Slimakowy
Materiat: Stal (42CrMo4)

Rodzaj obrébki: Frezowanie

Obrabiarka: DMG MORI NT6500/6000
Oprawka: CoroChuck® 930 HD25/C8

Tuleja: CLF 25/20 (393.CLF-252056)

Frez trzpieniowy: 25342-2000-200-PA 1730

Parametry skrawania

n obr./min 3220

Ve mm/min 1500

a, mm (zmienne) 10 (hominalnie)

8, mMm 20 (= $rednicy frezu)

Wynik: Mocowania zapewnito stabilnos¢ procesu i brak mozliwosci wysuniecia sie narzedzia.
Wzrost produktywnosci wystgpit na skutek uzyskania dtuzszej trwatosci narzedzia.

Aby uzyskac wiecej informaciji, nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem
Sandvik Coromant lub odwiedzi¢ naszg strone internetowg www.sandvik.coromant.com/pl

Zapraszamy do kontaktu:

Sandvik Polska Sp.zo.0.,

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 647 38 80, fax.: +48 22 647 12 56
E-mail: pl.coromant@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com/pl
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