








Tudta-e,...

…hogy a Sandvik fejleszti a nukleáris ipar számára elérhető legmodernebb 
anyagokat? Pontosan azokat az anyagokat, amelyeket a CoroDrill 808-cal lehet 
megmunkálni?

A Sanicro egy ilyen példa, egy ausztenites nikkel-króm-vas ötvözet, amelyet 
gyakran használnak a nukleáris erőművek gőzfejlesztő berendezéseiben. Az 
anyag rendkívül ellenálló a korrózióval szemben maró környezetekben, és 
kiváló teljesítménnyel rendelkezik salétromsav-oldatokban. Ez egy rendkívül 
jól használható anyag, amelyet nehéz megmunkálni. Használjon CoroDrill 
808-megoldást szoros tűrésű furatokhoz! 

Prémium fúróink egy pontmátrixkóddal vannak 
ellátva, amely egy mérésiprotokoll-referenciát 
tartalmaz.



Fúrási átmérő mm (col)

16,21–16,29 (0,638–0,641)

16,31–16,38 (0,642–0,645)

17,71–17,78 (0,697–0,7)

19,25–19,32 (0,758–0,761)

19,25–19,32 (0,758–0,761)

25,37–25,44 (0,999–1,002)

Ahogy az alábbi grafikonon láthatja, a CoroDrill 808 némileg átfedi a váltólapkás 
kínálatunkat. A költséghatékonyság érdekében a váltólapkás fúrókínálatunk 
az elsősorban ajánlott megoldás, ahol ez megoldható. Azonban, ha nem 
lehetséges az előbeállítás és szigorúak a tűrési követelmények, a CoroDrill 808 
jobb munkát végez, mint bármely más mélyfúró a piacon. 

CoroDrill 808 – Elsősorban ajánlott 
megoldás szoros tűrésű mély 
furatokhoz
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CoroDrill 808 T-MAX váltólapkás

Mélylyukfúrók

Nyomonkövetés lehetséges

Prémium fúróink egy pontmátrixszal vannak ellátva. Ez egy kétdimenziós 
mátrix, amely különböző információk tárolására és megjelenítésére 
használatos, ilyen például a mérési jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv adatokat 
tartalmaz a fúró átmérőjéről és körfutási pontosságáról, így a pontmátrix 
biztonságos eszköz a termék azonosítására és nyomon követhetőségére. 

Választék

Elérhető a raktárról rendelkezésre álló normál választék 
részeként az STS rendszerhez 4-4 forgácstörő 
geometriával, T-élszalaggal. További konfigurációs 
lehetőségek érhetők el a Kilökőrendszerhez, számos 
más paraméterrel együtt. Raktárról rendelkezésre álló  
normál választék érhető el rozsdamentes acélhoz 
(Nyersanyagtermékek). 

További információkért lásd:  
www.sandvik.coromant.com/corodrill808



Nagy termelékenységű 
választék azonnal

A CoroDrill 808 biztonságos és 
kiszámítható fúrást biztosít autóipari 
motorok olajfurataihoz.



Székhely:  
AB Sandvik Coromant 
SE-811 81 Sandviken, Sweden 
E-mail: info.coromant@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com

C-1040:114 HUN/01 © AB Sandvik Coromant 2015

Termékek, megoldások, tippek és szaktudás  
egyetlen kattintásra!

Kiadványok

Böngészhet brosúrákban, katalógusokban, egyéb nyomtatott 
anyagokban, és megtalálhat minden információt szerszámainkkal és 
megoldásainkkal kapcsolatban. Online és offline is elérheti a tartalmakat. 

My Pages, testre szabott digitális katalógus

Létrehozhatja saját digitális katalógusát, ahol kiválaszthatja és 
megtekintheti a munkájához szükséges termékeket, áttekintheti 
a termékinformációkat, mentheti és alkalmazástípus szerint 
csoportosíthatja azokat. Rögtön elérhető, zökkenőmentes online vásárlás. 

Hírlevél

Iratkozzon fel havi hírlevelünkre, és elküldjük Önnek a legfrissebb híreket 
fejlesztéseinkről és megoldásainkról! 

Minden információt  
megtalál online

www.sandvik.coromant.com


